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Техническое задание

Выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока, медблока и стиральной детского сада
№16 "Туллукчаан" в 2020 году.

Выполнение работ: замена сантехнического оборудования и трубопроводов, оклейка стен 
стеклообоями, покраска потолков, замена дверных блоков, замена линолеума, замена плитки пола и 
стен, электротехнические работы в детском саду №16 "Туллукчаан" филиал АН ДОО «Алмазик», 
находящийся по адресу: 678183, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. Арылах, ул. 
Центральная, д. 51 А.

V Период проведения работ с 01.07.2020 по 15.08.2020 г.
Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого 

характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета (с указанием 
места и даты фотофиксации), по установленной форме с ответственным представителем от 
Заказчика. Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования Подрядчиком 
сдаётся на склад Заказчика (пригодность материала для вторичного использования определяется и 
сортируется в присутствие Заказчика), а непригодный материал вывозится на склад ТБО силами и за 
счет Подрядчика. В случае если демонтируемый материал будет утилизирован без ведома Заказчика, 
то на Подрядчика будет выставлен штраф размере 1% от суммы контракта.

По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего 
перепредъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания в соответствии с главами 1,3 и

1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической 
документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно­
правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия и образцы 
используемых строительных материалов в т. ч. предоставляет «Акт технической готовности 
электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям 
и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

2. Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими 
нормативными документами:

-  Правила устройства электроустановок;

-  СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,

-  СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,

-  Правила противопожарного режима в РФ;
-  ГОСТ Р 54964-2012 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка 

соответствия».
-  Федеральный закон № 384 -  ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений»;
-  Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности.
3. Работы персонала подрядной организации в электроустановках Заказчика оформляются в 

соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок 
№328н от 24.07.13 (ред. от 16.11.18). Допуск электротехнического персонала Подрядчика на объекте 
Заказчика оформляется на правах командированного персонала в соответствии с главой XLVI.

1,6 ПТЭЭП.

ПТЭЭП;



Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и 
объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, в т. ч. требования к качеству, 
техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика 
которые должны применяться в ходе выполнения работ, Подрядчиком могут быть представлены 
эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны 
использовать материалы, соответствующие установленным законодательством гостам к конкретному 
товару, не бывшие в употреблении. На материалы, используемые при выполнении работ, должны 
иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их 
качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его 
требованию к началу производства работ.

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1 (при 
заключении договора развернутую таблицу с указанием помещений Подрядчик обязан получить у 
Заказчика).

Таблица № 1

Количество, функциональные и технические требования 
к работам и применяемым материалам

№
п/п Наименование дефекта ед. изм

В
се

го
:

Примечание

1 2 3 20 21

1. Электрика

1 Демонтаж-монтаж духового шкафа 
(с электрокабелем) шт 1 без стоимости материалов

2 Демонтаж-монтаж варочной 
плиты(с электрокабелем) шт 1 без стоимости материалов

3
Демонтаж-монтаж
электросковороды(с
электрокабелем)

шт 1 без стоимости материалов

4
Демонтаж-монтаж 
электромясорубки (с 
электрокабелем)

шт 1 без стоимости материалов

5 Демонтаж-монтаж облучателя 
кварцевого шт 2 без стоимости материалов

6 Демонтаж-монтаж тепловой 
завесы

шт 1 без стоимости материалов

7 Демонтаж-монтаж сплит 
системы(или ее части) шт 2 без стоимости материалов.

8 Демонтаж светильников настенных шт 1



9 Замена светильников настенных шт 1

Технические характеристики по типу L-school 32 
IP20 Premium, Арт. 125403000842100 («LEDEL») 
или эквивалент. Потребляемая мощность -  не 
более 30Вт; Габаритные размеры: не менее 
1150*195*55 мм и не более 1250*205*60 мм; 
Цветовая температура: не менее 3500 и не более 
4000 К; Общий световой поток -  не менее 3300 Лм 
и не более 3400 Лм; Степень защиты -  не менее 
IP20; Тип крепления, монтажа: универсальный; 
Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет. 
Рассееватель матовый или опаловый. Или 
эквивалент

10 Замена светильников потолочных 
на светодиодные шт 31

Технические характеристики по типу L-school 32 
IP20 Premium, Арт. 125403000842100 («LEDEL») 
или эквивалент. Потребляемая мощность -  не 
более 30Вт; Габаритные размеры: не менее 
1150*195*55 мм и не более 1250*205*60 мм; 
Цветовая температура: не менее 3500 и не более 
4000 К; Общий световой поток -  не менее 3300 Лм 
и не более 3400 Лм; Степень защиты -  не менее 
IP20; Тип крепления, монтажа: универсальный; 
Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет. 
Рассееватель матовый или опаловый. Или 
эквивалент

11 Демонтаж-монтаж системы ОПС 
(охрано-пожарная сигнализация) м 55,3

Кабель в кабель канале, включая короба и датчики 
(2 датчика на помещение) (без стоимости 
материала). Демонтировать вышедшую из строя 
ОПС.

12 Демонтаж-монтаж выключателя 
кнопочного шт 1 без стоимости материалов

13 Замена выключателей 
одноклавишных шт 21

Прима С16-057 («Schneider Electric») или 
эквивалент. Номинальный ток: не менее 6 А; 
Напряжение сети: 220 В; Цвет: белый; Количество 
клавиш: 1; Способ монтажа: скрытый; Сечение 
провода: не более 2,5 мм2.

14 Замена выключателей 
двуклавишных шт 2

Прима С16-057 («Schneider Electric») или 
эквивалент. Номинальный ток: не менее 6 А; 
Напряжение сети: 220 В; Цвет: белый; Количество 
клавиш: 2; Способ монтажа: скрытый; Сечение 
провода: не более 2,5 мм2.

15 Замена розеток шт 17

Прима РС16-004 («Schneider Electric») или 
эквивалент. С защитными шторками и 
заземляющими контактами. Способ монтажа: 
скрыто; Номинальный ток: 16 А; Номинальное 
напряжение: 230 В, при 50 Гц; Сечение провода: не 
более 2,5 кв. мм.; Цвет: белый.
На 1 разъем - 8 шт., на 2 разъема - 9 шт.
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16 Монтаж розеток шт 2

Прима РС16-004 («Schneider Electric») или 
эквивалент. С защитными шторками и 
заземляющими контактами. Способ монтажа: 
скрыто; Номинальный ток: 16 А; Номинальное 
напряжение: 230 В, при 50 Гц; Сечение провода: не 
более 2,5 кв. мм.; Цвет: белый.
На 2 разъема -1  шт.

17 Демонтаж-монтаж розеток шт 1 на 380В

18 Замена эл/распределительных 
коробок встроенных шт 18

Страна производства - Россия, способ установки - 
встраиваемый, степень защиты (IP) - IP54, белая 
крышка, основной материал - полипропилен, 
количество входов - 6, тип продукта - 
разветвительная коробка

19 Монтаж эл/распределительных 
коробок встроеных шт 2

Страна производства - Россия, способ установки - 
встраиваемый, степень защиты (IP) - IP54, белая 
крышка, основной материал - полипропилен, 
количество входов - 6, тип продукта - 
разветвительная коробка

20 Демонтаж эл/распределительных 
коробок накладных металлических шт 2

21 Монтаж эл/распределительных 
коробок накладных шт 2

Коробка монтажная распределительная 
85x85x42мм с крышкой для открытого монтажа, 6 
вводов, IP 55.
Характеристики
Степень защиты IP IP55
Тип изделия Монтажная коробка
Материал Пластик
Цвет Белый
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Форма Квадратная
Рабочая температура, °С -25-40
Длина, мм 85
Ширина, мм 85
Глубина, мм 40

22 Демонтаж эл. кабеля м/п 30,5

23 Укладка кабеля в штробу м/п 40,3
ВВГнг 3*2,5 с подключением к внутренним 
электросетям. С производством работ по 
штроблению

24 Демонтаж-монтаж электрокабеля м/п 21 Без стоимости материалов. Кабель к 
оборудованию

25 Замена кабеля в мет. трубе 025 м/п 16 ВВГнг 5*6. Идущие в полах от LUP-1 к 
оборудованию на 380 В.

26 Демонтаж мет. трубы 025 м/п 3

27 Укладка кабель канала 20*40 м/п 7,5

28 Прокладка кабеля в кабельканале м/п 7,5 ВВГ нг 3*2,5 с подключением к внутренним 
электросетям

29 Демонтаж-монтаж автоматических 
выключателей 25 А 1-х полюсной

шт 2

Номинальное напряжение частотой 50Гц: 230В; 
Номинальный ток: 25А; Число полюсов: 1;
Условия эксплуатации: УХЛ4; Или эквивалент. 
Характеристика срабатывания электромагнитного 
расцепителя: С подключением к внутренним 
электросетям.

30 Демонтаж эл. щитка 
металлического

шт 2



31 Демонтаж-монтаж бокса под 
автоматические выключатели шт 1 без стоимости материалов

32 Пробитие отверстий в стенах шт 2 Диаметр 80 мм. Глубина 100 мм

2. Сантехника

1 Замена ванны чугунной шт 1 По типу: Ванна чугунная ROCA Continental 150x70 
см, с противоскольз.покр.дна, 721291300R

2 Демонтаж ванны чугунной шт 1

3 Демонтаж ванны моечной 2х 
секционной 1010*530*870 шт 1

4 Монтаж ванны-рукомойника шт 1

По типу: Ванна моечная ATESY ВРН-600 без 
педали из нержавеющей стали AISI 304. 
Смеситель Agger Splendid А0900100 для кухонной 
мойки. С установкой сифона. С подключением к 
внутренним сетям.

5 Монтаж тумбы со смесителем шт 2

По типу: Тумба медицинская из нержавеющей 
стали AISI 304 с мойкой и смесителем БТ-ТНПР/М- 
6-С, одинарная. С установкой сифона. С 
подключением к внутренним сетям.

6 Монтаж ванны моечной 2х 
секционной 1250*650*870 шт 1

По типу: Ванна моечная ВМ 2/6(оц) 1250*650*870 
(580x580x350 мм).
Ванна моечная двухсекционная используется для 
мытья посуды, продуктов и инвентаря. Мойка 
ванны сварная, выполнена из пищевой 
нержавеющей стали AISI 430. Ножки ванны 
снабжены регуляторами высоты, что позволяет 
устранить неровности пола.
Размер мойки: 580x580x350 мм 
Габаритные размеры: 1250x650x870 мм 
Материал емкости: нержавеющая сталь AISI 430 
Материал каркаса: оцинкованная сталь.
В комплекте с полкой с бортом и отверстием для 
установки смесителя к ванне моечной. С 
установкой сифона и смесителя по типу Grohe 
Смеситель для кухни BauLoop 31368000.
С подключением к внутренним сетям.

7
Монтаж производственной 
профессиональной раковины для 
мытья посуды 430*430*850

шт 2

По типу: Моечная ванна KAYMAN ВМ-411/430. Из 
нержавеющей стали. С установкой сифона и 
смесителя по типу Grohe Смеситель для кухни 
BauLoop 31368000. С подключением к внутренним 
сетям.

8 Демонтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС диам. 25 мм. м/п 8,5

9 Монтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС диам. 25 мм. м/п 9,5

PPRCTpy6a PN 25(25*4,2) армированная внутри 
(SPK). Код 6667. Труба полипропиленовая SPK 
PN25 (SDR6) армированная алюминием внутри 
диаметром 25 мм (внутренний диаметр 16,6 мм, 
толщина стенки 4,2 мм) для горячего 
водоснабжения и отопления. Цвет белый. 
Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°С. 
Время нагрева 7 сек., глубина пайки 16 мм., период 
охлаждения 2 мин.
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10 Монтаж ПП кранов 25 мм. шт 3
Кран шаровый Ростурпласт (полнопроходной) для 
систем водоснабжения и отопления. Методом 
раструбной сварки осуществляется монтаж с 
трубами диаметром 25мм

11 Монтаж металл, кранов 25 мм. шт 1

12 Демонтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС диам. 20 мм. м/п 36,6

13 Монтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС диам. 20 мм. м/п 43,6

PPRC Труба PN 25(20*3,4) армированная внутри 
(SPK). Труба полипропиленовая SPK PN25 (SDR6) 
армированная алюминием внутри диаметром 20 
мм (внутренний диаметр 13,2 мм, толщина стенки 
3,4 мм) для горячего водоснабжения и отопления. 
Цвет белый. Коэффициент линейного расширения 
0,03 мм/м°С. Время нагрева 5 сек., глубина пайки 
14,5 мм., период охлаждения 2 мин.

14 Монтаж смесителя водоразборного шт 1,0

По типу:
Смеситель "РМС", водоразборный, цвет: хром
Характеристики
Тип Смеситель
Серии SL79
Материал Латунь, Нержавеющая сталь 
Монтаж На раковину
Бренд Ростовская мануфактура сантехники 
Цвет хром
Страна-изготовитель Россия 
Вес в упаковке, г 275 
С монтажем над варочной плитой

15 Демонтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС диам. 15 мм. м/п 7

16 Демонтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС 50 мм. м/п 54,9

17 Монтаж ПП трубопровода ГВС и 
ХВС 50 мм. м/п 54,5

Труба PN 25(50*8,3) армированная внутри (SPK). 
Код 6670. Труба полипропиленовая SPK PN25 
(SDR6) армированная алюминием внутри 
диаметром 50 мм (внутренний диаметр 33,4 мм, 
толщина стенки 8,3 мм) для горячего 
водоснабжения и отопления. Цвет белый. 
Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°С. 
Время нагрева 18 сек., глубина пайки 23,5 мм., 
период охлаждения 4 мин.

18 Демонтаж металл, трубопровода 
отопления диам. 32 мм. м/п 51

19 Монтаж ПП трубопровода 
отопления 32 мм. м/п 60,5

Труба PN 25(32*5,4) армированная внутри (SPK). 
Код 6668. Труба полипропиленовая SPK PN25 
(SDR6) армированная алюминием внутри 
диаметром 32 мм (внутренний диаметр 21,2 мм, 
толщина стенки 5,4 мм) для горячего 
водоснабжения и отопления. Цвет белый. 
Коэффициент линейного расширения 0,03 мм/м°С. 
Время нагрева 8 сек., глубина пайки 18 мм., период 
охлаждения 4 мин.
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20 Монтаж кранов шаровых 
металлических на ПП трубу 25 мм. м/п 1

21 Монтаж трапа сливного шт 2 200*200мм

22 Демонтаж чугунной 
канализационной трубы д.50мм. м/п 1

23 Демонтаж ПП канализационной 
трубы 050 мм. м/п 15,6

24 Монтаж ПП канализационной 
трубы 050 мм. м/п 16,6

25 Демонтаж раковины шт 3

26 Замена умывальника для 
взрослого шт 1

27 Замена унитаза для взрослого шт 1

28 Демонтаж радиатора отопления до 
80 кг шт/секц 15/49

29 Монтаж радиатора отопления шт/се кц 16/108

По типу: Sira RS5 Bimetal 545 х 100 х 800 Тип 
подключения: Боковое; Мощность: не менее 2100 
Вт; Межосевое расстояние: 500 мм; Ширина: не 
менее 870 мм, не более 890 мм; Высота: не более 
573 мм; Глубина: не менее 80 мм, не более 100 мм; 
Цвет: Белый; Рабочее давление: не менее 35 Атм. 
Установить 1 кран вентельный на подачу и 1 кран 
шаровый на обратку, установить спускник воздуха,

30 Демонтаж смесителя шт 5

31 Демонтаж-монтаж системы 
водоочистки шт 1 20 кг. без стоимости материалов

3. Потолок

1 Снятие набела потолка м2 111,6 С вывозом мусора

2 Расчистка маслянной краски 
потолков м2 44,2 С вывозом мусора

3

Сплошное выравнивание 
внутренних поверхностей 
(однослойное оштукатуривание) из 
сухих растворных смесей 
толщиной до 10 мм: потолков

м2 155,8

По типу: Штукатурка гипсовая КНАУФ-Ротбанд. 
Обеспечивает гладкую поверхность, которая не 
нуждается в дополнительном шпаклевании. 
Технические характеристики:
Расход при нанесении слоя 10 мм: -8 ,5 кг/ м2; 
толщина слоя: стена 5 -  50 мм, потолок 5 -  15 мм; 
прочность: на сжатие: не менее 2,5 МПа, на изгиб: 
не менее 1,0 МПа 
высыхание: ~ 7 суток; 
максимальный размер фракции: до 1,2 мм; 
плотность в затвердевшем состоянии: -950 кг/мЗ; 
упаковка: бумажный мешок 30; 25; 10 и 5 кг, 
полиэтиленовый мешок 5 кг; 
срок хранения в неповрежденной упаковке: 6 
месяцев в бумажных мешках, 12 месяцев в 
полиэтиленовых мешках.
С расшивкой межпанельных швов и трещин

~  7 ~



4 Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей потолков м2 155,8

По типу:
ВГГ ВДАК 2180 БЕЛОСНЕЖНАЯ краска 
интерьерная, влагостойкая (1,5кг) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет белый 
Производитель ВГТ 
Объем 15кг
Возможные цвета белый
Артикул 39092
Степень блеска матовый
Тип работ внутренние работы
Тип объекта сухие помещения (стены), потолок
Тип ЛКМ краска / эмаль
Страна производитель Россия
Рабочий инструмент валик, кисть, распылитель
Разбавление не требуется
Разбавитель вода
Производитель ВГТ
Материал рабочей поверхности бетон,
гипсокартон, кирпич, штукатурка
Без запаха да
Элемент каталога ВГТ / VGT ВДАК 2180 
Белоснежная акриловая влагостойкая краска 
интерьерная

4. Стены

1 Разборка стен из стеклянных 
блоков м2/мЗ 6,2

2 Монтаж перегородки из ПВХ с 
окном выдачи и световыми окнами м2 3,2

Окно выдачи двухстворчатое с остеклением. Окна 
ПВХ глухие 2 шт. 0,6x0,8 и 1 шт. 2,6x0,75 с 
двойным остеклением. С открыванием окна в 
сторону коридора, с механизмами крепления в 
крайних положениях. С возможностью открытия с 
двух сторон.

3 Монтаж перегородки из ПВХ м2 3

4 Заделка трещины в стене м 1 Пропенить сквозную трещину у окна

5 Расчистка масляной краски стен м2 399,6

6 Демонтаж плитки керамической на 
стене м2 147,5 С отбивкой плиточного клея со стены

7 Оштукатуривание стен до 20мм м2 370,4

Штукатурка цементная универсальная. 
Характеризуется: влагостойкостью; 
долговечностью, качественному выравниванию 
перепадов до 40 мм, морозостойкостью;
Прочность раствора соответствует марке не менее 
М100, не более М150;
Максимальный размер фракции не менее 1,0 мм, 
не более 1,2 мм;
Фасовка: бумажные трехслойные мешки со 
средним
слоем из полиэтилена 25 кг.



8 Монтаж плитки керамической на 
стене м2 370,4

Уложить на высоту не менее 1,6 м, в санузлах не 
менее 1,8 м, в складах на всю высоту стен. Плитка 
керамическая глянцевая 1 сорта;
В соответствии со стандартами обладает 
нормативным водопоглощением, стойкостью 
глазури к растрескиванию;
Отклонения размеров сторон плит (косоугольность, 
толщина, кривизна линейных размеров и 
поверхностей) находятся в пределах допустимых 
норм и стандартов;
Размер плитки - не менее 8,5 х 28,5 см, не более 
25 х 40 см;
Толщина плитки - не менее 6,0 мм, не более 8,0 
мм;
Цвет согласовать с заказчиком.

9 Сплошное выравнивание стен до 
10 мм м2 176,7

Штукатурка цементная универсальная. 
Характеризуется: влагостойкостью; 
долговечностью, качественному выравниванию 
перепадов до 40 мм, морозостойкостью;
Прочность раствора соответствует марке не менее 
М100, не более М150;
Максимальный размер фракции не менее 1,0 мм, 
не более 1,2 мм;
Фасовка: бумажные трехслойные мешки со 
средним
слоем из полиэтилена 25 кг.

10
Окрашивание водоэмульсионными 
составами поверхностей стен, с 
добавлением колера за два раза

м2 176,7

По типу:
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ОФИСОВ И ГОСТИНЫХ 
IQ137 С ШЕЛКОВИСТЫМ БЛЕСКОМ 
Предназначена для внутренних работ в 
помещениях с повышенными требованиями к 
мытью и высокой эксплуатационной нагрузке 
(гостиные, коридоры, офисы, рестораны, отели, 
учреждения, в т.ч. детские и медицинские.) Краска 
образует высокопрочное покрытие с шелковистым 
блеском и высокой стойкостью к загрязнениям. 
Применяется по минеральным поверхностям 
(бетону, штукатурке, кирпичу и т.п.), гипсокартону, 
ДСП, ДВП, а также для окраски обоев.
База А - как самостоятельное покрытие и для 
колеровки в постельные тона.
Преимущества:
имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, 
кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным 
поверхностям;
легкость нанесения, экономичный расход,
отсутствие резкого запаха обеспечивают
комфортные условия работы;
устойчива к частому мытью мягкими моющими
средствами (1 класс истирания по DIN EN 13300);
образует "дышащее" покрытие, обеспечивает
комфортные условия жизни;
образует ровную поверхность с шелковистым
блеском;
обладает высокой укрывистостью; 
белизная 93%.

11 Демонтаж деревянных коробов 
отопления м2 5,4



12 Монтаж экранов металлических на 
радиаторы м2 5,4

С креплением к стене, выполнить легкосъемными с 
возможностью снятия без использования 
инструмента. Размеры и количество уточнить по 
месту.
Экраны из металла серии «Оптима» Qq 4-6,5 
Средний квадрат 
Отверстия 4x4мм 
Площадь отверстий 38%
Ширина перемычки между отверстиями 2,5мм. С 
закругленной кромкой с закрытыми боковинами. 
Пример экрана фото поз. №1 серии "Оптима": 
https://creespol.ru/produktsiya/jekrany-dlja- 
batarej/seriya-optima/ или эквивалент

5. Полы

1 Демонтаж Ж/Б фундаментов м3 0,6

2 Демонтаж линолеума м2 36,5

3 Заделка выбоин в полу до 1 м2 шт 5

Сухая смесь по типу: CERESIT CN 178 или состав 
раствора по объему (цемент : песок): не менее 1:2, 
не более 1:3;
Максимальный размер фракции не менее 1,2 мм, 
не более 2,5 мм;
Марка не менее М150, не более М200; 
Трещиностойкость: затвердевший раствор стойкий 
к образованию трещин; Цемент: класс прочности 
не менее 32,5; не более 42,5;

4 Демонтаж плинтусов деревянных м 185,4

5 Демонтаж стяжки бетонной до 20 
мм м2 134,4

6 Устройство стяжки бетонной до 20 
мм м2 137,4

Сухая смесь по типу: CERESIT CN 178 или состав 
раствора по объему (цемент : песок): не менее 1:2, 
не более 1:3;
Максимальный размер фракции не менее 1,2 мм, 
не более 2,5 мм;
Марка не менее М150, не более М200; 
Трещиностойкость: затвердевший раствор стойкий 
к образованию трещин; Цемент: класс прочности 
не менее 32,5; не более 42,5;

7 Демонтаж плитки пола м2 116,4
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8 Монтаж плитки пола м2 155,2

Плиты из керамического гранита, 
высококачественные. В соответствии со 
стандартами обладают низким водопоглощением, 
высоким классом износоустойчивости, 
морозостойкостью, высокой прочностью и 
устойчивостью к истиранию, по классификации 
обладают нормальным противоскольжением, 
устойчивостью к загрязнениям и отсутствию 
видимых изменений при воздействии химических 
растворов и веществ. Отклонения размеров сторон 
плит (косоугольность, толщина, кривизна линейных 
размеров и поверхностей) находятся в пределах 
допустимых норм и стандартов;
Поверхность: матовая, неполированная;
Размер плиты: не менее 30 х 30 см, не более 60 х 
60 см;
Толщина: не менее 8,0 мм, не более 11,0 мм; 
Быстротвердеющая клеевая смесь на основе 
цемента с улучшенными техническими 
характеристиками. Для укладки и облицовки 
керамогранита, плитки из керамики, клинкера и 
натурального камня с устойчивой структурой. 
Эластичная, высокоадгезивная клеевая смесь, 
характеризуется отсутствием сползания, 
влагостойкостью и морозостойкостью, 
сопротивлением старению.
Согласно классификации, относится к классу: не 
менее C2TES2.
Цвет согласовать с заказчиком

6. Проемы

1 Демонтаж дверных блоков 
деревянных одностворчатых шт/м2 6/11,34 Дверь ДО 21-9. С вывозом мусора

2 Монтаж дверных блоков шт/м2 6/11,34

Дверь ДО 21-9. Стекло матовое армированное 
остекление. Белая с регулируемыми петлями с 
функцией доводчика для деревянных дверей, 
остекленные, остекление армированное не ниже 
1.2 м, внутренние, сборной конструкции;
Дверная коробка телескопической системы из 
клееного бруса хвойных пород с пазом под 
наличник,
Уплотнители: не менее 1 шт., не более 2 шт.; 
Дверное полотно, комбинированное из клееного 
бруса хвойных пород и заполнением из твёрдых 
древесных материалов низкой плотности: толщина 
полотна не менее 42 мм, не более 48 мм; Петли: 
не менее 2 шт, не более 3 шт;
Дверной блок обеспечивает снижение воздушного 
шума: не менее 26 дБ, не более 32 дБ;
Материал ручки: ЦАЛ;

деревянных одностворчатых Покрытие ручки: гальваника;
Тип установки накладки ручки: на резьбе;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Работоспособность ручки, надежность и 
коррозийная стойкость в соответствии с 
стандартами;
Замок.
Тип механизма защелки: классический; 
Дополнительная фиксация: ключ - ключ;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Межосевое расстояние: не менее 85 мм, не более 
90 мм;
Работоспособность и коррозийная стойкость замка 
в соответствии со стандартами;
Размеры уточнить по месту.

3 Демонтаж дверных блоков 
деревянных одностворчатых шт/м2 3/7,2 Дверь ДО 24-10. С вывозом мусора
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4 Монтаж дверных блоков 
деревянных одностворчатых шт/м2 3/7,2

Дверь ДГ 24-10. 1 дверь с откидным глухим окном 
700*700 мм (с открытием во внутрь помещения 
бельевой, фиксацией в горизонтальном положении 
с несущей способностью не менее 20 кг) для 
выдачи белья.
Белая с регулируемыми петлями с функцией 
доводчика для деревянных дверей.
Дверная коробка телескопической системы из 
клееного бруса хвойных пород с пазом под 
наличник,
Уплотнители: не менее 1 шт., не более 2 шт.; 
Дверное полотно, комбинированное из клееного 
бруса хвойных пород и заполнением из твёрдых 
древесных материалов низкой плотности: толщина 
полотна не менее 42 мм, не более 48 мм; Петли: 
не менее 2 шт, не более 3 шт;
Дверной блок обеспечивает снижение воздушного 
шума: не менее 26 дБ, не более 32 дБ;
Материал ручки: ЦАЛ;
Покрытие ручки: гальваника;
Тип установки накладки ручки: на резьбе;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Работоспособность ручки, надежность и 
коррозийная стойкость в соответствии с 
стандартами;
Замок.
Тип механизма защелки: классический; 
Дополнительная фиксация: ключ - ключ;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Межосевое расстояние: не менее 85 мм, не более 
90 мм;
Работоспособность и коррозийная стойкость замка 
в соответствии со стандартами;
Размеры уточнить по месту.

5 Демонтаж дверных блоков 
деревянных одностворчатых шт/м2 3/5,7 Дверь ДГ 21-9.

6 Демонтаж дверных блоков 
металлических одностворчатых шт/м2 1/1,89 Дверь металлическая 21-9

7 Монтаж дверных блоков 
металлических одностворчатых

шт/м2 4/7,56

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОДНОПОЛЬНАЯ EI 60 ДМП-01/60 ГЛУХАЯ (21-9).
С установкой доводчика для металлических 
дверей.
Петли: не менее 2 шт, не более 3 шт;
Дверной блок обеспечивает снижение воздушного 
шума: не менее 26 дБ, не более 32 дБ;
Материал ручки: ЦАЛ;
Покрытие ручки: гальваника;
Тип установки накладки ручки: на резьбе;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Работоспособность ручки, надежность и 
коррозийная стойкость в соответствии с 
стандартами;
Замок.
Тип механизма защелки: классический; 
Дополнительная фиксация: ключ - ключ;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Межосевое расстояние: не менее 85 мм, не более 
90 мм;
Работоспособность и коррозийная стойкость замка 
в соответствии со стандартами;

8
Демонтаж дверных блоков 
металлических двустворчатых

шт/м2 1/2,73 Дверь ДМ 21-1,3
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9 Монтаж дверных блоков 
металлических двустворчатых шт/м2 1/2,73

ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ДВУПОЛЬНАЯ EI 60 ДМП-02/60 ГЛУХАЯ (21-1,3).
С установкой доводчика для металлических 
дверей.
Петли: не менее 2 шт, не более 3 шт;
Дверной блок обеспечивает снижение воздушного 
шума: не менее 26 дБ, не более 32 дБ;
Материал ручки: ЦАЛ;
Покрытие ручки: гальваника;
Тип установки накладки ручки: на резьбе;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Работоспособность ручки, надежность и 
коррозийная стойкость в соответствии с 
стандартами;
Замок.
Тип механизма защелки: классический; 
Дополнительная фиксация: ключ - ключ;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Межосевое расстояние: не менее 85 мм, не более 
90 мм;
Работоспособность и коррозийная стойкость замка 
в соответствии со стандартами;
Размеры уточнить по месту.

10 Замена дверных блоков 
деревянных одностворчатых шт/м2 1/1,47

Дверь ДГ 21-7.
Белая с регулируемыми петлями с функцией 
доводчика для деревянных дверей.
Дверная коробка телескопической системы из 
клееного бруса хвойных пород с пазом под 
наличник,
Уплотнители: не менее 1 шт., не более 2 шт.; 
Дверное полотно, комбинированное из клееного 
бруса хвойных пород и заполнением из твёрдых 
древесных материалов низкой плотности: толщина 
полотна не менее 42 мм, не более 48 мм; Петли: 
не менее 2 шт, не более 3 шт;
Дверной блок обеспечивает снижение воздушного 
шума: не менее 26 дБ, не более 32 дБ;
Материал ручки: ЦАЛ;
Покрытие ручки: гальваника;
Тип установки накладки ручки: на резьбе;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Работоспособность ручки, надежность и 
коррозийная стойкость в соответствии с 
стандартами;
Замок.
Тип механизма защелки: классический; 
Дополнительная фиксация: ключ - ключ;
Размер сечения квадрата: не менее 8 мм, не более 
10 мм;
Межосевое расстояние: не менее 85 мм, не более 
90 мм;
Работоспособность и коррозийная стойкость замка 
в соответствии со стандартами;Размеры уточнить 
по месту.
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11 Отделка дверных откосов м/м2 48,3/9,7 С отделкой декоративным уголком ПВХ 20*20

12 Монтаж подоконной доски из ПВХ м 2,60 Подоконники из ПВХ «Vitrage» ширина 50 см. Или 
эквивалент.

13 Облицовка оконных проемов с 
внутренней стороны м/м 2 26/9,6 Пластиковые панели с декоративным уголком ПВХ 

20*20

7. Разное

1
Демонтаж воздуховодов из 
листовой стали толщиной до 2 мм. 
200*300 мм

м2 14,5

2
Монтаж воздуховодов из 
нержавеющей стали толщиной до 
2 мм. 200*300 мм

м2 14,5 Из нержавеющей стали

3
Демонтаж воздуховодов из 
листовой стали толщиной до 2 мм. 
300*300 мм

м2 15

4
Монтаж воздуховодов из 
нержавеющей стали толщиной до 
2 мм. 300*300 мм

м2 15 Из нержавеющей стали

5
Демонтаж воздуховодов из 
листовой стали толщиной до 2 мм. 
400*400 мм

м2 23

6
Монтаж воздуховодов из 
нержавеющей стали толщиной до 
2 мм. 400*400 мм

м2 23 Из нержавеющей стали

7 Установка решеток 
вентиляционных 200*200 шт 28 Включая вновь монтируемые воздуховоды

8
Демонтаж зонтов над 
оборудованием из стали 6=2 мм 
1500*1500 мм.

шт/м2 1/1,5

9
Устройство зонтов над 
оборудованием из нерж. Стали 6=1 
мм. 1500*1500 мм.

шт/м 2 1/1,5 из нержавеющей стали с жироуловителями.

10 Покраска воздуховодов м2 11 Эмаль ПФ-115 белая в 2 слоя

Инженер по НЗиС С.И. Черней
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